
Melitta SystemService

Melitta Professional 
Coffee Solutions

Die professionelle 2,2 Liter-Glas- 
kannenmaschine mit Melitta® 
Pyramidenfilter für satzfreien 

Filterkaffee. MELITTAGEFILTERT®.

Melitta® 190



Kaffeegenuss MELITTAGEFILTERT®.

Die Filterkaffeemaschine Melitta® 190 arbeitet 
mit dem klassischen Melitta® Filterverfahren.

Vorteil:  
Sie erreichen mit dem Melitta® Pyramidenfilter – 
auch bei Zubereitung kleinerer Mengen – immer eine 
hohe Ausbeute satzfreien, aromatischen Kaffees.

Die Melitta® 190 bietet aber nicht nur ökonomische, 
sondern auch ökologische Vorteile:  
Kaffeesatz und Filterpapier sind kompostierbar und  
lassen sich umweltschonend entsorgen.

Wir tschaftliche und 
umweltschonende Entsorgung

Die Melitta® 190 ist durchdacht bis ins Detail. 
So besitzt zum Beispiel der praktische 
Pyramidenfilter eine Überlaufsicherung und  
eine Tropfsperre, die das lästige Nachtropfen 
verhindert. Das garantiert eine einfache und 
sichere Handhabung.

Die formschöne 2,2 Liter Glaskanne für 
16 Tassen ist dank einer großen Kannen- 
öffnung leicht zu reinigen, ein dicht schließender 
Deckel schützt vor Wärme- und Aromaverlust.

Hochwer tige
Ausstattungsdetails

•   funktionelle, übersichtliche  
Bedienungselemente

•   geringe Wartungskosten dank  
Entkalkungsanzeige

•   5 Dosierstufen für 2 bis 16 Tassen

•   temperaturregelnde Warmhalteplatten  
verhindern ein Aufheizen des Kaffees

Intelligente Technik

Melitta® 193 W



Kaffeegenuss MELITTAGEFILTERT®.

Melitta® 190
Die idealen Kaffeemaschinen für Gastonomen, 
die Wer t auf klassische Filterkaffee-Qualität legen.

Typenbezeichnung 191 M 191 A 192 A1 192 A2 193 W 197 W

Kaffeeausgabe • • • • • •

Heißwasserausgabe • •
Stundenleistung in Anzahl Tassen (abhängig von der Gefäßgröße)

Kaffee 130 130 200 260 130 260

Heißwasser: Liter/Std. – – – – 15 15

Sofortleistung Kaffee (Tassen) / 
Brühzeit (Minuten) ca.

16 / 7,5 16 / 7,5 32 / 10 32 / 7,5 16 / 10 32 / 7,5

Anschlusswerte und Abmessungen

Nennleistung in kW 2,06 2,06 3,06 4,11 3,66 6,25

Netzanschluss V / A 230 / 16 230 / 16 230 / 16 400 / 16 230 / 16 400 / 16

Abmessungen (BxTxH) in mm 270 x 340 x 520 mm 500 x 340 x 520 mm 730 x 340 x 520 mm

191 M 
(ohne Wasseranschluss)

191 A  
(mit Festwasseranschluss)

192 A1 / A2

193 W
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Melitta Professional Coffee Solutions GmbH & Co. KG • Postfach 13 26 • D-32373 Minden  
 Telefon: 05 71 / 50 49 - 0 • Fax: 05 71 / 50 49 233 • E-Mail: professional@melitta.de • www.melitta-professional.de


