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Canon Premium Etiketten
mit Rand, 130 g/m?

Canon Premium Etiketten mit Rand sind hochweif3 und haben eine sehr glatte, matte Oberflache bei guter
Opazitat. Der umlaufende Rand ist besonders dann von Vorteil, wenn die einzelnen Etiketten bis an ihren
auBeren Rand bedruckt werden sollen. Die Anwendungsbereiche sind fast unbegrenzt und reichen von der
Adressierung bis zur dekorativen Kennzeichnung. Canon Premium Etiketten sind praktisch universell
einsetzbar, auf Schwarzweif3- und Farblaserdrucker, Kopierern und Inkjet-Druckern.

Flachengewicht 130 g/m? ISO536
Dicke 141 um ISO534
WeiBegrad 140 CIE
Opazitat 92 % Elrepho
Klebewert 250 N/m PTM’s
Gebrauchstemperatur -20 bis 80 Grad Celsius

Minimale Anwendungstemperatur O Grad Celsius

Alle vier Seiten der Canon Premium Etiketten werden durch eine klebefreie Kante geschitzt. Das garantiert,
dass Océ Etiketten direkt aus dem Papiermagazin verarbeitet werden kdnnen, ohne dass sie oder das Gerat
durch Leimreste beschadigt werden.

Ein Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich. Papierabfall kann dem Recycling zugefthrt werden.

DIN A4 SB, DIN A3 BB
SB = Schmalbahn, BB = Breitbahn

Einen Sortimentstberblick erhalten Sie auf unserer Website www.canon.de/papier

Haltbarkeit: Zwei Jahre wenn bei 20 Grad Celsius und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit in geschlossener
Verpackung gelagert.
Angebrochene Riese bei Nichtgebrauch wieder verschlieBen.

Lassen Sie das Papier ca. 24 Stunden vor der Verarbeitung an das Raumklima anpassen (mdglichst in
Druckernahe). Gute Laufeigenschaften bei 15 - 25 °C und 30 - 65% relativer Luftfeuchte.
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