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Canon Glossy Etiketten
185 g/m?

Canon Glossy Etiketten zeichnen sich durch einen hohen Glanz und eine duBBerst glatte Oberflache aus. Dies
sorgt fur eine optimale Tonerhaftung. Die RUckseite verflgt Uber vier Schutzkanten, damit jeglicher
Kleberaustritt im Drucker sicher verhindert wird. Die CD-Etiketten verfligen Uber einen Ausrichtungsstab
und kénnen so prazise auf der CD platziert werden.

Flachengewicht 185 g/m? ISO536
Dicke 163 um ISO534
WeiBegrad 105 CIE
Opazitat 92 % Elrepho
Klebewert 250 N/m PTM’s
Gebrauchstemperatur -20 bis 80 Grad Celsius

Minimale Anwendungstemperatur O Grad Celsius

Die Einsatzmdglichkeiten flr Canon Glossy Etiketten sind vielfaltig. Ob zum Adressieren, zur
Produktidentifikation oder zur Kennzeichnung, ob mit wenigen Farbelementen oder im Vollfarbdruck: Diese
hochglédnzenden Etiketten verschafften Aufmerksamkeit und sorgen flr eine attraktive Optik.

Ein Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich. Papierabfall kann dem Recycling zugefthrt werden.

DIN A4 SB/BB, DIN A3 SB
SB = Schmalbahn, BB = Breitbahn

Einen Sortimentstberblick erhalten Sie auf unserer Website www.canon.de/papier

Haltbarkeit: Zwei Jahre wenn bei 20 Grad Celsius und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit in geschlossener
Verpackung gelagert.
Angebrochene Riese bei Nichtgebrauch wieder verschlieRen.

Lassen Sie das Papier ca. 24 Stunden vor der Verarbeitung an das Raumklima anpassen (mdglichst in
Druckernahe). Gute Laufeigenschaften bei 15 - 25 °C und 30 - 65% relativer Luftfeuchte.

Tel: 0800 623 72 74 37

Fax: +49 2151 345 61 499
Papiershop: canon.de/papier

Anderungen der technischen Spezifikationen ohne vorherige
AnklUndigung vorbehalten

Canon
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