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Canon PolyFilm weil3 opak
120 um

Ganz neu und perfekt flur alle Anwendungen, bei denen ein reil3- und wasserfestes Material bendtigt wird:
Der Canon PolyFilm besteht aus weiBem, spezialbeschichtetem Polyester. Er ist duRerst hitzeresistent und
damit fUr ein breites Spektrum von Farblaser- und Schwarzwei3-Laserdruckern und -Kopierern geeignet.
Das breitgefacherte Sortiment mit Starken von 120 und 270 pm und Abmessungen von DIN A4 bis SRA3
(320 x 450 mm) ermd&glicht den Einsatz fUr eine Vielzahl verschiedener Anwendungen.

Dicke 120 um ISO534
Flachengewicht 160 g/m? ISO536
Opazitat 96 % Elrepho
WeiBegrad 140 CIE
Glanzwert (60 Grad) <4 % BYK Gardner

Canon PolyFilm ist nicht nur immun gegen Nasse und Schmutz, sondern punktet dartber hinaus mit seinem
breiten Sortiment. Die 120 ym dicke Variante bietet sich nicht nur fr haufig genutzte Dokumente an,
sondern in den groBen Formaten auch flr Plakatierungen im AuBenbereich. Die 270 pm starke ,,Schwester”
verflgt Uber eine immens hohe Stabilitat, so dass z.B. Regalstopper, Pflanzenstrecker oder auch
Visitenkarten dauerhaft gut aussehen.

Ein Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich.

SRA3 (320 x 450 mm)

Einen Sortimentstiberblick erhalten Sie auf unserer Website www.canon.de/papier

Temperatur 10 - 30 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 - 70%
Angebrochene Riese bei Nichtgebrauch wieder verschlieBen.

Lassen Sie das Papier ca. 24 Stunden vor der Verarbeitung an das Raumklima anpassen (moglichst in
Druckerndhe). Gute Laufeigenschaften bei 15 - 25 °C und 30 - 65 % relativer Luftfeuchte.
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