Alle Anhdnger fest verschweit! Nichts wackelt - stattdessen Stabilitat! Alle SondergréBen méglich! Keine Selbstmontage!

1 Grundrahmen aus T-Profil 80,/80/8 mm, Impuls

geschweildt
2 Rdder wahlweise Luft- bzw. Schwerlast-Vollgummi-
lastikbereifung mit Kugell. ung

3 Alle 4 Ecken mit Rohrhiilsen zum Einstecken von
Rungen, Bordwinden, etc.
4 Stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte

mit Pl auf Anf

i e unterlegt mit wetterfester 25 mm starker O5B Platte
5 Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung
6 Anhidngerkupplung mit Bolzen g 30 mm
Lackierung RAL 2004 reinorange

4 Einsteckrungen 2 Stahlrohrwéande

~

4 Stahlrohrwande 4 Bordwidnde
4 2 ikl 4 Stahlrohrwinde, 4 Bordwinde
aus @ 30 mm Vollmaterial, 750 mm hoch, steckbar steckbar,
Nutzdinge 600 mm Lingsseiten einhingbar Stirnwinde steckbar
At Preis [€] AtoNe,  ladefliche  Preis €] AtoN Ladefliche  Preis [€] ArtoNr Ladefliche  preis [€]
60-1151 75 601152 200061000  235- 60-1155  2000x1000 535 E0-1158  2000x1000 860,
60-1153  2500x1250 266 60-1156  2500w1250 584, 60-1159 25001250 918,
601154 30001500 300 60-1157 300001500 648, 60-1160  3000x1500  1.006,

+ Risikobeurteilung gem. DIN EN 150 14121-1
- CE-Konformitatserklarung gem.
Richtlinie 2006/42/EG

4 ; [ ] = -~ " ] - -
1-Achs-Drehschemel-Lenkung Produktinfo: . S:dr':”"“gslanle'tung ! =\ L =il ==
- Rahmenkonstruktion mit abgerundeten bl g, o A\ {
+ Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz [— ¥ Ecken. Rohrecken zum Einstecken von 3 E's"’mz"““‘k"“.e o A il ~ - - -
.+ Wendig | Rungen ader Bordwinden +  Max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h 1-Achs Lenkung 2-Achs Lenkung Aad Lenkung
« Wartungsarm W - Scherendeichsel mit Zugdse g 35 mm
PN -~ i Ladefliche  Ladehthe Luft-Bereifung
Schnellwechselsystem ﬁ LxBlmm]  [mm] Im';n] [mm] it m P[] Ao m Preis[€] Atk m Freis €]
- ladefliche aus rutsch- und wetterfester 000 20001000 510 # 360x60 60-1001 285 1738, 60-1031 N 2435 60-1048 W0 2240,
2-Achs-Drehschemel-Lenkung Siebdruckplatte 000 200061000 540 2410110 60-1002 m o 602032 87 2206-  60-1050 67 231,
- Lackierung RAL 2004 reinorange 2000 2500x250 510 #360XED 60-1003 335 190 601033 330 2309, 60-0SL 30 2439
+ Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz - -~ - mit Anhangerkupplung S RSO =4 D B al A L0, 2} A BEIRE SLENS 200
. Kleiner Wendekreis i ; ) 000 300041500 510 # 360x60 60-1005 30 2001 601035 405 2488 60-1053 38 2619
o Lankeindehlai 40 dadeich ppsioh s J B 2000 3000x1500 540 84106120 60-1006 37 2181 60-1036 392 2559 601054 3 2689
nkeinschlag 40" - dadurch kippsicher - ~ . 3000 20001000 530 #400x75 60-1007 285 1910, 60-1037 300 2356, B0-1055 280 2462
*  Umsteckbare Deichsel 3000 20000000 560 G0N 601008 2m 18%5. 600038 287 2842, 60105 267 2547,
3000 250061250 530 2 400XTS 60-1009 335 2085 601039 330 251, 601057 B0 2642
3000 25001250 560 9460x140 60-1010 3 218 601040 337 259, 601058 . am,
4-Rad-Achsschenkel-Lenkung 3000 30001500 530 # 400575 60-1011 3%0 1302, 60-1041 405 1749, 60-105% 385 1878,
3000 3000x1500 560 8 460x140 601012 W 230 6012 33 - 601060 2065
- Allrad-Achsschenkel-Lenkung = - 5000 2000x1000 530 #400x130 60-1013 35 248, 601043 30 2885 60-1061 0 313
. Exakter Spurlauf im Zu - 5000 2000x1000 700 85300160 60-1014 310 2582 601044 325 3009, 601062 05 3
. p > g # P T == 5000 2500x1250 530 #400x130 60-1015 355 1561, 60-1045 o 3004, B0-1063 350 3.240,-
+  Lenkeinschlag 45° - dadurch kippsicher - - S000 25000250 700 oSN 60016 350 2680 6004 365 316, 601064 35 33
*  Umsteckbare Deichsel S000 3000500 530 @400K130 604017 400 273, 601047 415 BB 601085 ¥ 3404,

5000 3000x1500 600 @ 530x160 60-1018 305 1884, 60-1048 410 3201, B60-1066 390 3517,

Qualitat ist unser Standard ROLLCART - innovative Transportlésungen



L2017 e gt etk s Wik eides
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Grundrahmen aus Profilstahl, Impuls geschweifSt
2 Rider wahlweise Luft- bzw. Schwerlast-Vollgummi-
Elastikbereifung mit Kugellagerung

3 Stabiler Kugel-Lenkkranz

4 Auflagetrager aus U-Profil

5 8 Stiick Einsteckrungen aus Rohr ¢ 48 mm,
Nutzlinge 600 mm

6 Deichsel-5chnellwechselsystem mit Fallsicherung

7 Lackierung RAL 2004 rei 1ge

6
/

+ Risikobeurteilung gem. DIN EN 150 14121-1
+  CE-Konformititserklarung gem.
Richtlinie 2006/42/EG
+ Bedienungsanleitung
- Wartungsplan
Rungen: +  Ersatzteilstiickliste
herausnehm- und +  Max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h
ablegbar in Halterung

Zusatzausstattung:

Tragkraft  Ladefliche  Ladehfhe  Vollgummi-  Luft-Bereifung
kgl LxBlmm]  [mm] Bereifung[mm] [mm]|

00 4000N1050  6OD 414075 60-1101 LEE 60-1105 4955, 011031 58,
3000 40001050 E30 #414x112 60-1102 4.455, 60-1106 5.081,-
5000 50001250 650 #400x130 60-1103 5.168, 60-1107 6.159,-
5000 S00DKIS0 725 45500170 60-1104 539, 60-1108 6389,

Qualitat ist unser Standard



