Alle Kipper und Karren fest verschweiBt! Nichts wackelt - stattdessen

1 Stahlrohr¢ 26,9 x1,75 mm
2 Lenkrollen mit Polyamidbereifung 100 mm und
Rollenlager, Gehause verzinkt, Radfeststeller an
beiden Lenkrollen gemaR Europdischer Norm
EN 1757-3
3 Rader mit Polyamidbereifung ¢ 125 mm und
Rollenlager
4 Fassauflage wahlweise mit Polyamidrollen
@ 58 x 25 mm oder fiir diinnwandige Fasser mit
Metallrollen ¢ 60 x 500 mm
5 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
Produktinfo:
Fasskipper zum Fahren, Lagern und Entleeren von
50-100 bzw. 200-Liter-Fassern. Aus Stahlrohr fest
verschweilt. Durch die lange Hebelstange lasst sich
ein Fass Uber die Abrollkufen auf den Fasskipper
hebeln. Das Fass liegt dann auf 4 Polyamidrollen bzw.
2 Metallrohren auf und kann in alle gewiinschten
Positionen gedreht werden. Hebelstange mit
Federriegelarretierung, um ein Herausrutschen der
Stange beim Hebeln zu verhindern.
Zubehér:
Olauffangwanne zum Auffangen von
nachtropfendem Ol, mit Halterung zum Herausziehen
der Kunststoffwanne (10 Ltr.)

Stabilitat! Alle SondergréRen moglich! Keine Selbstmontage!

1 Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Rechteckrohr
2 Réader wahlweise mit blaugrauer Luft-
oder Vollgummibereifung
3 Fassrandgreifer am Mittelholm stufenlos
héhenverstellbar
4 Handgriffe mit Sicherheitsbuigel
5 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo Fasskarren:

Fest verschweilte Stahlkonstruktion. Die beiden unten
an die Karre geschweiten Aufnahmeklauen schieben
sich unter das Fass. Nachdem der Fassrandgreifer
hinter den oberen Rand des Fasses geklemmt wurde,
kann das Fass angehoben werden. Mit Stiitzrad ist ein
sicheres Fahren und Stehenbleiben moglich. Das Fass
muss beim Stehenbleiben nicht erst abgestellt werden.
Stiitzrad mit Lenkrolle und Vollgummi-Bereifung ¢ 200
mm mit Radfeststeller. Fiir den Transport von 200 Ltr.
Stahlblechfassern mit Rand

& L
Fasskipper 200 Ltr. Fasskipper 200 Ltr. Fasskipper 50-100 Ltr. L i Fasskarre Fasskarre 1 Stiitzrad Fasskarre 2 Stiitzrider Bei der Fasskarre mit 2 Stiitzradern
Artikel-Nr. 18-3201 18-3202 18-3100 . . Artikel-Nr. 183221 183222 183331 18-3332 18-3341  18-3342 konnen Uber den Stiitzradsatz
AuRenmaR [mm] LxBxH 810x720x575 810x720x575 610x520x475 Olauffangwanne fiir Fasskipper AuBenmaB [mm] BxT 700x350  700x350 700x600  700x600 700x500  700x500 gefilllte Fésser sicher auf Paletten
Abfilhahe [mm] 470 470 435 200Ltr. 50-100 Ltr. Gesamthohe [mm] 1600 1600 1600 1600 1600 1600 oder Auffangwannen bis 240 mm
Fassauflage Polyamid-Rollen Metallrollen Polyamid-Rollen Art-Nr. 18-3150 18-3150/F. 100 Ltr. Schiebegriffhdhe [mm] - - 900 900 900 900 Hohe abgestellt oder heruntergeholt
Traghaft[kg] 250 250 150 Preis [€] o, 4, Traghat [kg] 250 250 250 250 250 250 o Byt o mit Vollo
Rad @ [mm] 100/125 100/125 100/125 Radmaterial Vollgummi Luft Vollgummi Luft Vollgummi Luft werden. Stltzrader mit Vollgummi-
Eigengewicht [kg] 3 2 n Rad @ [mm] 25060 26085 250x60  260x85 25060 26085 Bereifung ¢ 200 mm
Preis [€] 253, 213, 221, Eigengewicht [kg] 16 14 17 15 19 17
Preis [€] 203, 203, 238, 238, 263, 263,
2
Hebelstange fiir Fasskipper
200Ltr. 50-100 Ltr.
’:::Is':é] 18;20_10 18;‘3‘0.20 Produktinfo Fassroller:
' ' Fassroller fiir den stehenden Trans-
Produktinfo: port von 200-Liter-Stahlblechfassern.

GeschweiBte Stahlkonstruktion mit
einem Durchmesser von 610 mm
und einer Randhéhe von 28 mm. Die

Fasskippbock, wie oben
beschrieben jedoch
ohne Lenkrollen, dafiir

Fasskippbock 200 Ltr. - . Ladehohe betragt 140 mm.
Artikel-Nr. 18-3080 18-3081 éls;j;:rf]lgj:ar:r:tegzrgg ﬂr 4 Lenkrollen mit Polyamidbereifung
:ﬁf.fu"h";ﬁf {rmnrr:]] LxBxH saox:igxsso saoxsgxesu : (schwarz), 2 Stlick mit Feststeller
Fassauflage Polyamid-Rollen Metallrollen gemaf Europdischer Norm EN 1757-3
Tragkraft [kg] 250 250 ~u ey
Rad @ [mm] 125 125 " Artikel-Nr. 18-3050
Eigengewicht [kg] 70 79 Rad @ [mm] 75
Preis [€] 458,- 478, Eigengewicht [kg] 7 — b
Wanne: 1450x480x300 mm (LxBxH) preis €] % E——

70 Qualitét ist unser Standard ROLLCART - innovative Transportlosungen




