
Transportwagen aus 
Leichtmetall

 Innenmaß [mm] LxBxH 1000x640x650
Außenmaß [mm] LxBxH 1030x670x835
Volumen [Ltr.] 415
Rollenanordnung B
Tragkraft [kg] 250
Rad Ø [mm] 125
Eigengewicht [kg] 25
Preis [€] 415,-

Art.-Nr. Schanierdeckel 63-3150
Preis [€] 166,-

63-3160
192,-

63-3170
199,-

Transportwagen aus 
Leichtmetall

 Innenmaß [mm] LxBxH 700x550x580
Außenmaß [mm] LxBxH 730x580x740
Volumen [Ltr.] 235
Rollenanordnung B
Tragkraft [kg] 200
Rad Ø [mm] 100
Eigengewicht [kg] 18
Preis [€] 317,-

Art.-Nr. Schanierdeckel 63-3130
Preis [€] 142,-

Artikel-Nr. 63-3000  

Artikel-Nr. 63-3040  

Transportwagen aus 
Leichtmetall

 

Transportwagen aus 
Leichtmetall

 1250x650x685
1280x680x870

560
B

250
125
29

506,-

1250x700x750
1280x730x935

656
B

250
125
34

518,-

63-3130
142,-

Transportwagen aus 
Leichtmetall

 700x550x580
730x580x740

235
D

200
100
18

323,-

63-3010  

63-3050  

63-3140
152,-

Transportwagen aus 
Leichtmetall

 960x550x610
990x580x770

322
B

200
100
21

364,-

63-3020  

63-3060  

63-3140
152,-

Transportwagen aus 
Leichtmetall

 960x550x610
990x580x770

322
D

200
100
21

370,-

63-3030  

1  Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur 
Verstärkung der Behälterwände

2 Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken 
versteift

3 Rollenanordnung B (2 Lenk- und 2 Bockrollen) 
bzw. Rollenanordnung D (4 Lenkrollen) mit 
grauer spurloser Vollgummibereifung, verzinkte      
Stahlgabeln, Rollenlager und Fadenschutz, 2 
Lenkrollen mit Feststeller gemäß Europäischer 
Norm EN 1757-3

Geringes Eigengewicht!
Äußerst robust und formstabil!

B D

Produktinfo:
Schanierdeckel aus Leichtmetall mit 
2 Hebelspannverschlüssen. Nur in 
Verbindung mit Transportwagen 
bestellbar.

Zusätzlich Zylinderschloss für 
Hebelspannverschlüsse
Art.-Nr.: 63-3190
Preis [€] 13,-

Oberes Randprofil mit 
umlaufendem Stoss-
Schutzpuffer (PVC-Profil)
Preis auf Anfrage

Transportwagen  aus Leichtmetall

1

2

3
oder

Qualität ist unser Standard490

Federbodenwagen  
aus Leichtmetall

Innenmaß [mm] LxBxH 740x510x485
Außenmaß [mm] LxBxH 855x550x760
Volumen [Ltr.] 180
Rollenanordnung D
Tragkraft [kg] 50
Rad Ø [mm] 125
Eigengewicht [kg] 33
Preis [€] 808,-

Transportwagen aus 
Leichtmetall mit ab-

klappbarer Längswand

 
Innenmaß [mm] LxBxH 900x500x800
Außenmaß [mm] LxBxH 930x530x985
Volumen [Ltr.] 355
Ausführung Klappe klappbar
Tragkraft [kg] 250
Rad-Ø [mm] 125
Eigengewicht [kg] 25
Preis [€] 515,-

Art.-Nr. Schanierdeckel 63-3180
Preis [€] 142,-

Artikel-Nr. 63-3070 

Artikel-Nr. 63-3110

Federbodenwagen  
aus Leichtmetall

Federbodenwagen  
aus Leichtmetall

1000x650x580
1115x690x855

380
B

70
125
47

941,-

1400x700x620
1515x740x895

615
B

70
125
55

1.006,-

63-3170
199,-

Transportwagen aus 
Leichtmetall mit ab-

klappbarer Längswand

 
1250x700x1200
1280x730x1430

1050
klappbar

300
160
44

715,-

63-3080

63-3120

63-3180
142,-

Transportwagen aus 
Leichtmetall mit ab-
senkbarer Längswand

 
900x495x800
930x530x985

355
versenkbar

250
125
25

547,-

63-3090

63-3125

63-3160
192,-

Transportwagen aus 
Leichtmetall mit ab-
senkbarer Längswand

 
1250x645x800
1280x675x985

650
versenkbar

250
125
34

658,-

63-3100 

1  Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur 
Verstärkung der Behälterwände

2 Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken 
versteift

3 Lenkrollen mit grauer spurloser Vollgummiberei-
fung, verzinkte Stahlgabeln, Rollenlager und 
Fadenschutz, Feststeller an den Lenkrollen gemäß 
Europäischer Norm EN 1757-3

4 Bockrollen mit grauer spurloser Vollgummiberei-
fung, verzinkte Stahlgabeln, Rollenlager und 
Fadenschutz

5 Mit abklappbarer bzw. stufenlos absenkbarer 
Längswand, für leichtes Be- und Entladen des 
Transportgutes

Produktinfo Transportwagen 
mit abklappbarer bzw. 
versenkbarer Längswand:
Schanierdeckel aus 
Leichtmetall mit 2 
Hebelspannverschlüssen. 
Nur in Verbindung mit 
Transportwagen bestellbar.
Zusätzlich Zylinderschloss für 
Hebelspannverschlüsse 
Art.-Nr.: 63-3190  
Preis [€] 13,-

Produktinfo Federbodenwagen:
• Stabile Ecksäulen aus 3 mm dicken Alu-Spezial-

profilen
• Elastischer Stoßschutz am oberen Wagenrandprofil 

bietet wirksamen Schutz für Wagen und Inhalt

Der lastabhängig, 
fliegend aufgehängte 
Boden wird in 
Spezialprofilen einer 
Wagenstirnseite 
verkantungsfrei geführt

Für einfaches 
Handling ohne 
Bücken durch 
konstante Be- und 
Entladehöhe

Transportwagen  aus Leichtmetall

1
5

2

3

4
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