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1  Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm 
2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillen-

kugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den 
Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 

3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und 
Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt

4 Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit 
Buchedekor. Wände aus Holzwerkstoffplatte mit 
Buchedekor oder Gitter 50/50/4 mm

5 Rahmen aus Winkelstahl 30/30/3 mm
6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo:
Diese handlichen Etagenwagen sind besonders für 
den Lager- und Kommissionierbereich geeignet. 
Akten und Schriftgut lassen sich griffbereit ablegen, 
au]ewahren und transportieren. Die Etagenböden 
sind fest eingenietet und nicht herausnehmbar.       

Etagenwagen o. Wände

 
Ladefläche [mm] LxB 800x500 1000x500 
Außenmaß [mm] LxB 980x500 1180x500
Etagenhöhe [mm] 190/550/920 190/550/920
Schiebegriffhöhe [mm] 930 930
Gesamthöhe [mm] 1070 1070
Tragkraft [kg] 150 150
Rad Ø [mm] 125 125
Eigengewicht [kg] 29 35
Preis [€] 213,- 231,- 

Artikel-Nr. 08-7311 08-7312
Etagenwagen 2 Wände

 
800x500 1000x500 
980x500 1180x500

190/550/920 190/550/920
930 930

1070 1070
150 150
125 125
37 42

244,- 263,-

08-7321 08-7322
Etagenwagen 3 Wände

 
800x490 1000x490 
980x500 1180x500

190/550/920 190/550/920
930 930

1070 1070
150 150
125 125
43 48

286,- 304,-

08-7331 08-7332
Etagenwagen 2 Wände

 
800x500 1000x500 
980x500 1180x500

190/550/920 190/550/920
930 930

1070 1070
150 150
125 125
32 37

244,- 258,-

08-7341 08-7342
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Etagenwagen 3 Wände

 
Ladefläche [mm] LxB 800x490 1000x490 
Außenmaß [mm] LxB 980x500 1180x500
Etagenhöhe [mm] 190/550/920 190/550/920
Schiebegriffhöhe [mm] 930 930
Gesamthöhe [mm] 1070 1070
Tragkraft [kg] 150 150
Rad Ø [mm] 125 125
Eigengewicht [kg] 35 40
Preis [€] 277,- 295,-

Artikel-Nr. 08-7351 08-7352

Unsere Bürowagen für den speziellen Einsatz im Büro 
finden Sie ab Seite 84

5

Etagen wagenAlle Wagen fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen     Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage

optional

Info Seite 10

Qualität ist unser Standard444
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1  Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm 
2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, 

Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß 
Europäischer Norm EN 1757-3

3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und 
Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt

4 Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit 
Buchedekor oder Holzwerkstoffplatte (MDF) mit 
Buchedekor und Randleisten aus massivem Holz

5 Rahmen aus Winkelstahl 30/30/3 mm
6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo:
Ladeflächen:  bei Böden 800x500 mm bzw. 1000x600 mm
  bei Kästen 775x475 mm bzw. 1000x575 mm
Kastenhöhe: 20 mm
Etagenhöhen: bei 3 Böden 235/750/1310 mm
  bei 5 Böden 235/480/750/1030/1310 mm

Etagenböden fest eingenietet und nicht herausnehmbar. 
Max. Belastung pro Etagenboden oder -kasten: 50 kg.      

Etagenwagen/Böden

 
Ladefläche [mm] LxB 800x500 1000x600 
Außenmaß [mm] LxB 860x500 1060x600
Etagenabstände [mm] 520 520
Gesamthöhe [mm] 1500 1500
Tragkraft [kg] 250 250
Rad Ø [mm] 160 160
Eigengewicht [kg] 39 51
Preis [€] 286,- 308,-

Artikel-Nr. 08-7235 08-7236
Etagenwagen/Kästen

 
775x475 1000x575 
860x500 1090x600

500 500
1500 1500
250 250
160 160
43 55

423,- 466,-

08-7245 08-7246
Etagenwagen/Böden

 
800x500 1000x600 
860x500 1060x600

260 260
1500 1500
250 250
160 160
51 63

354,- 406,-

08-7255 08-7256
Etagenwagen/Kästen

 
775x475 1000x575 
860x500 1090x600

240 240
1500 1500
250 250
160 160
57 69

539,- 591,-

08-7265 08-7266
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Ladefläche [mm] LxB 1000x700 1200x800 
Außenmaß [mm] LxB 1190x700 1390x800
Etagenhöhe [mm] 280/var. 280/var.
Schiebegriffhöhe [mm] 1000 1000
Gesamthöhe [mm] 1200 1200
Tragkraft [kg] 500 500
Rad Ø [mm] 200 200
Eigengewicht [kg] 39 48
Preis [€] 341,- 386,-
Art.-Nr. für Boden/Kasten 08-7371B 08-7372B
Preis für Boden/Kasten 39,- 45,-

Artikel-Nr. 08-7371 08-7372

• Etagenböden variabel in Teilung von 100 mm einsetzbar.
• Grundmodell ohne Etagenböden.
• Etagenböden und Grundboden wahlweise als Böden oder 

Kästen ausgeführt.
• Etagenböden bzw. -kästen einzeln nachrüstbar.
• Max. Belastung pro Etagenboden oder -kasten: 80 kg

Etagenwagen/Kästen

 
975x675 1175x775 

1190x700 1390x800
280/var. 280/var.

1000 1000
1200 1200
500 500
200 200
41 50

441,- 511,-
08-7361K 08-7362K

57,- 65,-

08-7361 08-7362
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Etagen wagenAlle Wagen fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen     Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage

optional

Info Seite 10

Etagenwagen/Böden
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