
OEE-Vedängerungen 4CO V C

Baustellenstarkstromverlängerung Polyurethan (

Leitung mit Polyurethan-Außenmantel für höchste mechanische Beanspru-
chung, extrem witterungsbeständig, hochflexibel, reiß-, schnitt- und abrieb-
fest, Temperaturbereich -40 bis +80 oC, in orangener Sicherheitsfarbe
Mit hochwertigem CEE-Stecker und CEE-Kupplung

'l
16A,ca.11 KW

"10 m Baustellenleitung HO7BQ-F 5G 1,5

10 m Baustellenleitung H07BQ-F 5G 1 ,5 mit Phasenwendestecker

25 m Baustellenleiiung H07BQ-F 5G'1,5

25 m Baustellenleitung H07BQ-F 5G 1,5 mit Phasenwendestecker

10 m Baustellenleitung H07BQ-F 5G2,5

10 m Baustellenleitung H07BQ-F 5G2,5 mit Phasenwendestecker

25 m Baustellenleitung HO7BQ-F 5G2,5

25 m Baustellenleitung H07BQ-F 5G2,5 mit Phasenwendestecker

32 A, ca.22KW
10 m Baustellenleitung H07BQ-F 5G4

10 m Baustellenleitung H07BQ-F 5G4 mit Phasenwendestecker

25 m Baustellenleitung H07BQ-F 5G4

25 m Baustellenleitung H07BQ-F 5G4 mit Phasenwendestecker

50 m Baustellenleitung H07BQ-F 5G4

50 m Baustellenleitung H07BQ-F 5G4 mit Phasenwendestecker

I0 m Baustellenleitung H07BQ-F 5G6

10 m Baustellenleitung H07BQ-F 5G6 mit Phasenwendestecker

25 m Baustellenleitung H07BQ-F 5G6

25 m Baustellenleitung H07BQ-F 5G6 mit Phasenwendestecker

50 m Baustellenleitung H07BQ-F 5GG

50 m Baustellenleitung H07BQ-F 5G6 mit Phasenwendestecker

VPE Art.-Nr.

1 59510

1 60565

1 59525

1 60563

1 59610

1 60564

1 59625

1 60562

VPE Art.-Nr.

1 59626

1 59646

1 59627

1 59647

1 59628
'1 59648

1 59629

1 59649

1 59623

1 59643

1 59624

1 59644

. Leitung mit Polyurethan-Außenmantelfürhöchstemechanische Beanspru-
chung, extrem witterungsbeständig, hochflexibel, reiß-, schnitt- und abrieb-
fest, Temperaturbereich -40 bis +80 oC, in orangener Sicherheitsfarber Grundlänge ca. 1 m

. Flexibel dehnbar auf bis zu 5 m, zieht sich selbstständig wieder zusammen. Bleibt auch bei kontinuierlichem Gebrauch hoch flexibel. Mit hochwedigem CEE-Stecker und CEE-Kupplung

auf bis zu 5 m ausziehbare Baustellenleitung HO7BQ-F 5G'1,5

auf bis zu 5 m ausziehbare Baustellenleitung HO7BQ-F 5G2,5

Geprüft nach IEC
60309, DtN EN 50525-2

C€rp++

VPE 4ft.-NT.

1 70416

1 70419

400v, 16A / 32A
5-polig, 6h
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