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Baustellen-Panzerleitung

a

a

Leitung mit Polyurethan-Außenmantel für höchste mechanische Beanspru-
chung, extrem witterungsbeständig, hochflexibel, reiß-, schnitt- und abrieb-
fest, Temperaturbereich -40 bis +80 oC, in orangener Sicherheitsfarbe
Schutzkontaktstecker und -kupplung mit Schutzkappe
Europa-Produkt

VPE Ar1.-Nr.

5 m Baustellenleitung H07BQ-F 3c 1,5
'10 m Baustellenleitung H07BQ-F 3G 1,5

25 m Baustellenleitung HO7BQ-F 3G 1,5

50 m Baustellenleitung H07BQ-F 3G'1 ,5

5 m Baustellenleitung H07BQ-F 3G2,5 .

10 m Baustellenleitung H07BQ-F 3G2,5

25 m Baustellenleitung HO7BQ-F 3G2,5

50 m Baustellenleitung HO7BQ-F 3G2,5

591 05

59].10

591 25

59150

59205

592'10

59225

59250

Baustel len-Spiral kabel

Art.-Nr.70413

a

a

Spiralleitung mit Schutzkontaktstecker und -kupplung mit Schutzkappe
Leitung mit Polyurethan-Außenmantel für höchste mechanische Beanspru-
chung, extrem witterungsbeständig, hochflexibel, reiß-, schnitt- und abrieb-
fest, Temperaturbereich -40 bis +80'C, in orangener Sicherheitsfarbe
Grundlänge ca. 1 m
Flexibel dehnbar auf bis zu 5 m, zieht sich selbstständig wieder zusammen
Bleibt auch bei kontinuierlichem Gebrauch hoch flexibel
Pedekt für Hebebühnen, Gerüste und Industrie: immer die richtige Leitungs-
länge direkt am Arbeitsplatz
Europa-Produkt

a

a

a

a

ausziehbare Baustellenleitung H07BQ-F 3G 1 ,5
ausziehbare Baustellenleitung H07BQ-F 3G 1,5, mit 3-fach
Vol I g u m m i -Vertei lersteckdose

ausziehbare Baustellenleitung H07BQ-F 3G2,5

VPE Art.-Nr.

1 70413

1 70414

1 74415

Aft,-Nr.70414

Geprüft nach DIN VDE 0620-1,
DtN EN 50525-2
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