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Verl än geru nESl eitu n Een

Gummi-Verlängerungsleitung

o SchwereGummischlauchleitung
. Zugelassen für Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben
. SCHUKOultra Pro Schutzkontaktstecker und -kupplung mit Klappdeckel und

Spannungsanzeige
. Europa-Produkt

10 m schwere Gummischlauchleitung HO7RN-F 3G 1,5

25 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 1,5

'10 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2'5

25 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2'5

50 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5

VPE Att.-Nr.

1 62250

1 62251

1 62252

1 62253

1 62254

Baustel len- Panzerleitung

Leitung mit Polyurethan-Außenmantel für höchste mechanische Beanspru-
chung, extrem witterungsbeständig, hochflexibel, reiß-, schnitt- und abrieb-
fest, Temperaturbereich -40 bis +80 oC, in orangener Sicherheitsfarbe

SCHUKOultra Pro Schutzkontaktstecker und -kupplung mit Klappdeckel und

Spannungsanzeige
Europa-Produkt

ii
r-ll

:l

1l
'l
i

:j
t,
ll

I

I

'10 m Baustellenleitung HO7BQ-F 3G1,5

25 m Baustellenleitung H07BQ-F 3G 1 ,5

10 m Baustellenleitung HO7BQ-F 3G2,5

25 m Baustellenleitung H07BQ-F 3G2,5

50 m Baustellenleitung HO7BQ-F 3G2,5

VPE Ad..Nr.

1 62260

1 62261

1 62262

1 62263

1 62264
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