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Gehäuse silber, aus Aluminiumdruckguss mit externer
Vorschaltgeräteeinheit, wasserdicht SK 1 Kabel-
eingang PG 16
Reflekior aus Reinstaluminium, poliert und eloxied
Glashalterahmen aus Aluminiumdruckguss, Sicher-
heitsglas mit hoher Temperaturbeständigkeit, mit Federn
aus nichtrostendem Stahlzur Befestigung des Rahmens
Dichtung aus Silikonkautschuk, formstabil und alterungsbeständig
Montagebügel aus verzinktem und lackierlem Stahl mit Gradeinteilung zur
senkrechten Verstellung
Kabelendverschraubung Pg 1 3.5
Leitung zwischen Stecker und Vorschaltgerät'
4,5 m Anschlussleitung HO7RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 400 V 16 A
Leitung zwischen Vorschaltgerät und Strahler'
10 m Zwischenleitung H07RN-F 3G2,5
Lampenfassung E 40
Inklusive Leuchtmittel; 2.000 W Sparleuchte = ca. 10.000 W Halogenleuchte
Mittlere Brennlebensdauer: ca. 5.500 h
Gewicht: ca,42kg
Europa-Produkt

ca. 200.000 Lumen
+ Q ca. 10.000W
Farbtemperatur 4550 K
neutral weiß
0 >5.500 h

VPE Art.-Nr.

1 46265

1 46266
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Vorschaltgerät

JET 2000 Strahler mit 4,5 m Zuleitung HO7RN-F 5G2,5

Leuchtmittel 2000 W HOI-T E40
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Lichtverteilungskurve
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JET 2000 Symmetrisch
streuend

I 80" NEIN

NEIN

Abmessungen in mm Arbeitsposition

SIE BENOTIGEN ANDERE ZULEITUNGSLANGEN, QUERSCHNITTE ODER
STECKER?

Sprechen Sie uns an!
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Geprüft nach EN 60598-1
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