
Laminiergerät 70203

• Zuverlässige Laminierung für dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit 
und Verschmutzung

• Zwei beheizte Silikonrollen
• Aufheizzeit ~40 Sekunden
• Mit automatischer Geräteabschaltung nach 30 Minuten Nicht-Ge-

brauch
• Laminieren in Fotoqualität
• Arbeitsgeschwindigkeit 500 mm / Minute
• Maximale Laminiergut-Stärke 0,5 mm
• Anti-Blockier-Taste zum sicheren Lösen der Laminierfolie

CE Prüfzeichen

GS SGS geprüft

Artikelnummer Art max. Ar-
beitsbreite 
mm

DIN Max. Foli-
enstärke

Geräteleis-
tung

Maße B x 
H x T

EAN

70203-14586 Laminiergerät 325 A3 2 x 125 650 455 x 80 x 
150

4009729067130



Laminiergerät 70203

Laminiergerät DAHLE 70203 - Einfaches Lö-
sen des Laminierguts im Falle eines Staus

Laminiergerät DAHLE 70203 - Komfortables 
Auffangen des Laminierguts

Laminiergerät DAHLE 70203 - Zweistufige 
Temperatureinstellung für ein perfektes Ergeb-
nis

Dauerhafte Versiegelung zum Schutz wichti-
ger Dokumente


